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Lieferprogramm 



 2  

    

             In unserer eigenen Biegerei schneiden und biegen wir Betonstahl auf       modernen computergestützen Biegeautomaten. Die Stahlbewehrung       liefern wir maß- und DIN-gerecht nach Ihren Plänen und Schneideskizzen.   
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       Die Lagermatten können  auf Länge bis 6,00 m gebogen werden. Wir setzen      ausschließlich Betonstahl und Lagermatten von Lieferwerken ein, die einer      Gütenüberwachung nach DIN 488 und DIN 1045-1 unterliegen und über ein      Übereinstimmungszertifikat verfügen.  
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 Lagermatten  

 

B500A, Duktilitätsklasse A "normalduktil"
Stück

längs quer
m

Q 188 A 3,02 41,7 150 150 6,0 6,0 1,88 1,88 50
Q 257 A 4,12 56,8 150 150 7,0 7,0 2,57 2,57 40

6,002,30 Q 335 A 5,38 74,3 150 150 8,0 8,0 3,35 3,35 30
Q 424 A 6,12 84,4 150 150 9,0 9,0 4,24 4,24 30
Q 524 A 7,31 100,9 150 150 10,0 10,0 5,24 5,24 20

6,00 Q 636 A 9,36 132,0 100 125 9,0 10,0 6,36 6,28 202,35
R 188 A 2,43 33,6 150 250 6,0 6,0 1,88 1,13 50
R 257 A 2,99 41,2 150 250 7,0 6,0 2,57 1,13 50

6,00 R 335 A 3,64 50,2 150 250 8,0 6,0 3,35 1,13 402,30
R 424 A 4,87 67,2 150 250 9,0 8,0 4,24 2,01 30
R 524 A 5,49 75,7 150 250 10,0 8,0 5,24 2,01 30

Hinweis: Lagermatten können eine unterschiedliche Rippung aufweisen(z. B. tiefgerippt oder Rippung gem. DIN 448).
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Preis je  MatteQuerschnitte
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120,80
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Mattentyp
je            
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       HS-Matten  

 

HS-Matten
Stab-durch-messer       längs /     quer

Kurz-           
be -

ze ich-
nung

aL
mm

B

Abstand
Längsstäbe Quer-stäbe     

b aQ
kg

Gewicht

1,85

Länge Breite

mm

Quer-    
schnitt

mmm m
L

mm mm

5,00
HS 1
HS 2
HS 3

1,25
1,85

900

3 x 100
3 x 150
3 x 150

600
900

8,0/8,0

150
150
150

6,0/6,0
6,0/6,0

40,646

1,88
1,88
3,35

22,844
18,315

  Sch
enke

lhöh
e

 L änge 2,50 
bzw. 5,00 m

Sch
enk

elhö
he

 L änge 2,50 
bzw. 5,00 m

Korb -  bre ite

Korb-  bre ite

 Länge 2,50 
bzw. 5,00 m
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     HN-Matten  
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       Betonstahl  

 
  

Durchmesser
Ø    6 mm 0,222 kg / mØ    8 mm 0,395 kg / mØ  10 mm 0,617 kg / mØ  12 mm 0,888 kg / mØ  14 mm 1,21 kg / mØ  16 mm 1,58 kg / mØ  20 mm 2,47 kg / mØ  25 mm 3,85 kg / mØ  28 mm 4,83 kg / mØ  32 mm 6,31 kg / m

   Schneiden   Biegen
  reibungslosen Bauverlauf .

Unsere Anarbeitung umfasst:

Betonstahl  B500B

Damit sichern wir einen schnellen,
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             Biegeformen   
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   Zertifikat   Die Fritz Frieling GmbH ist ein Biegebetrieb von überwachten und zertifizierten Bauprodukten, die durch die bauaufsichtlich anerkannte Prüfüberwachung und Zertifizierungsstelle MPA NRW regelmäßig geprüft wird.  Somit sind wir dazu berechtigt, zum Nachweis der Zertifizierung das unten stehende  einheitliche Übereinstimmungszeichen zu führen.  Von einem zertifizierten Biegebetrieb wird verlangt, dass er neben der üblichen Wareneingangskontrolle auch eine Eigenüberwachung an den angearbeiteten Beton- stählen vornimmt.  
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        Breitflanschträger   

   

Formstahl und BreitflanschträgerGüte S235 JR nach EN 10025
schwarzverzinktgestrahlt und geprimert

6 m 12 m 15 m 12 m 15 m 15 m 15 m 15 m
80

100120
140160
180200
220240
260270
300

Auf modernsten Sägee inrichtungen sind  Fixlängen mit:
 -  Normto leranz von +/-  3 mm -  we iter e ingeengten To leranzen nach Vere inbarung
be i lagermäßig geführten Pro filen mög lich .
Pro file  werden mit rechtwink lig  gesägten Enden ge lie fert.

Die  auf der fo lgenden Se ite  au fge führten Schnittb ilder für Stah lträger und U -Stah l(To leranzen entsprechend Absprache)  führen wir durch .
Basis der Beste llung ist d ie  Angabe  des Winke ls,  gemessen von derRechtwink ligke it.

Sägen auf Fixlänge

Gehrungsschnitte

HEMAbmessung              in mm UNP IPE HEA HEB
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     Breitflanschträger  
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       Formstahl  
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   Winkelstahl   

     

Winkelstahl, EN 10056, S235 JRHande lslänge ca.  6 m
verzinktgestrahlt und  geprimert

50 x 5060 x 6070 x 7075 x 7580 x 80100 x 100120 x 120
80 x 4090 x 60100 x 50100 x 65100 x 75120 x 80130 x 65150 x 75150 x 100180 x 90200 x 100

Auf modernsten Sägee inrichtungen sind  Fixlängen mit:
 -  Normto leranz von +/-  3 mm -  we iter e ingeengten To leranzen nach Vere inbarung
be i lagermäßig  geführten Pro filen möglich .
Pro file  werden mit rechtwink lig  gesägten Enden ge lie fert.

Basis der Beste llung ist d ie  Angabe des Winke ls,  gemessen von derRechtwink ligke it.

11

Sägen auf Fixlänge

Gehrungsschnitte

Abmessung              in  mm 3 4 5 6 7 8 9 10
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       Noppenmatte  
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           diverse Bauartikel   
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       HALFEN  
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        Unterstützungskörbe  

 

Unterstützungskörbe DBV-h-SLfür die obere Bewehrung in Körben von 2,00 mtr
kg / Stück kg / Stück

h 8 0,585 h 23 1,202h 9 0,606 h 24 1,231h 10 0,628 h 25 1,259h 11 0,695 h 26 1,288h 12 0,721 h 27 1,316h 13 0,747 h 28 1,345h 14 0,799 h 29 1,523h 15 0,825 h 30 1,556h 16 0,851 h 31 1,589h 17 0,954 h 32 1,622h 18 0,980 h 33 1,898h 19 1,006 h 34 1,936h 20 1,032 h 35 1,974h 21 1,145 h 36 2,012h 22 1,173 h 38 2,087
Bedarfsermittlung für Unterstützungskörbe Typ DBV-SL
Seitlicher Abstand das entsprichtbei dünner Bewehrung       0,5 - 0,6 m 1,0 Stck/qm oberer Bewehrungbei mittlerer Bewehrung     0,6 - 0,7 m 0,8 Stck/qm oberer Bewehrungbei starker Bewehrung       0,7 - 0,8 m 0,7 Stck/qm oberer Bewehrung

Höhenermittlung
Plattendicke  in cm- Betondeckung oben- obere Bewehrung= Unterstützungshöhe  h

      Typ       Typ

Unte
rstü

tzun
gs-

höh
e h

Betondeckung oben
obere Bewehrung

untere Bewehrung

Abstandhalter zur Lagesiche-rung der unteren Bewehrung

Plat
tend

icke
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       Unterstützungskörbe  

 

Aufstandslänge 2000 mm

h 2 0,402 h 15 0,669h 3 0,417 h 16 0,674h 4 0,432 h 18 0,817h 5 0,447 h 20 0,854h 6 0,462 h 22 0,977h 7 0,477 h 24 1,014h 8 0,492 h 26 1,096h 9 0,507 h 28 1,133h 10 0,522 h 30 1,170h 11 0,537 h 32 1,380h 12 0,551 h 34 1,417h 13 0,629 h 36 1,454h 14 0,644 h 38 1,491
Bedarfsermittlung für Unterstützungsschlangen DBV-BL
Seitlicher Abstand das entsprichtbei dünner Bewehrung       0,5 - 0,6 m 1,0 Stck/qm oberer Bewehrungbei mittlerer Bewehrung     0,6 - 0,7 m 0,8 Stck/qm oberer Bewehrungbei starker Bewehrung       0,7 - 0,8 m 0,7 Stck/qm oberer Bewehrung

Höhenermittlung
Plattend icke- Betondeckung oben- Betondeckung unten- obere Bewehrung- untere Bewehrung= Unterstützungshöhe h

Unterstützungsschlangen DBV-DS-h-BL

kg / Stckkg / Stck      Typ       Typ

Unte
rstü

tzun
gs-

höh
e h

Betondeckung oben

untereBewehrung

Abstandhalter zur Lagesiche-rung der unteren Bewehrung

Plat
tend

icke obere Bewehrung



 21  

 
        Unterstützungskörbe  

 

Unterstützungskörbe DT DBV-h-BLin Körben von 2,00 mtr. Länge
Typ kg / Stück Typ kg / Stück

h 5 0,530 h 21 1,113h 6 0,551 h 22 1,142h 8 0,595 h 23 1,170h 10 0,639 h 24 1,199h 11 0,661 h 25 1,416h 12 0,683 h 26 1,449h 13 0,705 h 27 1,482h 14 0,727 h 28 1,515h 15 0,812 h 29 1,548h 16 0,915 h 30 1,581h 17 0,941 h 31 1,614h 18 0,967 h 32 1,647h 20 1,018 h 33 1,911
Bedarfsermittlung für Unterstützungskörbe Typ DT DBV-BL
Seitlicher Abstand das entsprichtbei dünner Bewehrung       0,5 - 0,6 m 1,0 Stck/qm oberer Bewehrungbei mittlerer Bewehrung     0,6 - 0,7 m 0,8 Stck/qm oberer Bewehrungbei starker Bewehrung       0,7 - 0,8 m 0,7 Stck/qm oberer Bewehrung

Höhenermittlung
Plattendicke- Betondeckung oben- Betondeckung unten- obere Bewehrung- untere Bewehrung= Unterstützungshöhe hUnte

rstü
t-

zun
gs h

öhe
 h

Betondeckung oben
obere Bewehrung

untere Bewehrung

Abstandhalter zur Lagesiche-rung der unteren Bewehrung

Plat
tend

icke
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        KG-System  
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   KG-System   
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        KG-System   
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   KG-System  
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        KG-System   
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 Auftraggeber         
 _________________________________  
 _________________________________     
 _________________________________    Datum  _________________________ 
 _________________________________  
 Lieferanschrift       Liefertermin _________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 _________________________________ 
 □     nur mit kurzem Wagen befahrbar  □     mit langem Wagen befahrbar   Lagermatten  _____  Stück  Q 188 A _____  Stück  Q 257 A _____  Stück  Q 335 A 
    _____  Stück  Q 424 A _____  Stück  Q 524 A _____  Stück  Q 624 A 
 _____  Stück  R 188 A _____  Stück  R 257 A _____  Stück  R 335 A 

_____  Stück  R 424 A  _____  Stück  R 524 A 
 

Noppenbahn (Rolle 20 m) _____  Rollen   □   3 m breit    □   4 m breit 
Drunterleisten  _____  Stück  □   30 mm  □   35 mm □   40 mm □   50 mm 
Unterstützungskörbe  _____  Stück   _____  cm Höhe □   Schlangen     □   SBA 

_____  Stück   _____  cm Höhe □   Schlangen     □   SBA 
Erdungsmaterial  _____  Rollen   □  verz. Band 30 x 3,5  + _____  Stück  Kreuzverbinder 
    _____  Rollen   □  VA-Rund Ø 10 mm   + _____  Stück  VA-Kreuzverbinder 

  Stück  Material  Länge  Zeichnung     
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 Notizen 
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 Notizen 
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Als einer der bedeutendsten Lagerhändler haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, dem Stahlverarbeiter eine hohe und schnelle Verfügbarkeit der von ihm benötigten Stahlprodukte zu gewährleisten. 
 
 

  
Stand: April 2016 

 
Für etwaige Fehler oder Irrtümer schließen wir jede Haftung aus. 
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